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II. Conhecer os Botões e Indicadores de Função da Unidade 
de Resposta 

 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

                                                                     

 

 

              

     
                                                                            

C. Lista de Eventos No modo de visualização 
Prima OK  para aceder à pasta das gravações: 
prima novamente OK para reproduzir o ficheiro 
ou colocar em pausa 
No modo de reprodução: prima para 
avançar rapidamente com a velocidade 2x 
4x 8x 16x. 
prima para recuar rapidamente com a 
velocidade 2x 4x 8x . prima ESC para sair. 
a) Prima DEL para aceder ao modo de 
 eliminação b)  Utilize para eliminar o   
ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros 
c) Prima  OK e seleccione o       ícone, depois 
prima OK para eliminar. 
     O ficheiro gravado manualmente vai ser 
guardado a cada 10 minutos se o tempo de 
gravação exceder os 10 minutos. 

1. Indicador da Bateria 
Pouca  bateria   Vermelho 
A carregar Verde 
Bateria cheia      Desligado 
3. 
No modo de visualização  Aceder à lista  

de eventos 
No modo de menu       Cursor para cima 

 
5. 

No modo de visualização  Aumentar volume 
No modo de menu   Cursor para a direita 

 
7. 
No modo de visita   Responder ao 

intercomunicador 
No modo de menu  Confirmar as definições 

e alterações 
 
9. 
No modo de visita  Abrir a porta 

  Não disponível no modo de bateria 
No modo de menu   Retroceder/Sair 
 

2. Energia/Gravação  Ind cador de energia/Gravação i
Ligado Azul 
Gravação/evento por ler 
Azul (pisca três vezes por segundo)/ 
Azul (pisca uma vez por segundo) 
4. 
No modo de espera  Liga a imagem do monitor 

 Não disponível no modo de bateria 
No modo de menu     Cursor para baixo 
 
6. 

No modo de visualização Diminuir volume 
No modo de menu   Cursor para a esquerda 
8. 
No modo de visualização   Iniciar/Parar a gravação          
manualmente 

Esta função está indisponível se não houver cartão SD 
No modo de menu Eliminar o ficheiro gravado 
10. 
Prima uma vez para ligar ou continuamente durante 3 
segundos para desligar 
No modo ligado   Prima para aceder ao modo de menu                                                     

 O ecrã do monitor desliga-se automaticamente após 
1 minuto de inactividade 

 O sistema vai fechar o menu automaticamente após 1 
minuto de inactividade 

D . Configuração do Sistema 
 

1. Time Setting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. . Software Version 

 

 
 
 
 
Prima para seleccionar o item 
pretendido:  
Year/Month/Day/Hours/Minutes 
Prima  para alterar o Relógio 
do Sistema, prima OK para 
confirmar as definições.

Apresenta a versão do sistema da unidade de 
resposta e do intercomunicador RX: Ver 

TX1: Ver
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B. Configuração do gravador 
 
1. Visiting Record 
 

 

 

 
Passo 3: Funcionamento Avançado 
 

I. Conhecer os Ícones do Ecrã 
 

Utilize para definir [Visiting Record] como 
ON / OFF 
Se não houver resposta, a unidade de resposta vai 
gravar durante 1 minuto e depois o ecrã desliga-
se automaticamente 
A duração máxima de gravação de cada 
comunicação é 5 minutos 

 
 
 
 
  REC 

 
 
 
 
SD  0.8G 

 a  b  c d  e  f       g 
 
 
 
2. SD Card Format 

 
 
 
 

 

SEM SINAL 
h 

 
 
i  k 

×××× ×× ×× 
××:××:××  ××:××:×× 

 
 
 
 
 
 
 
3. SD Card Overwrite 

strongl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utilize para seleccionar On/Off, prima OK    
para guardar e sair 
 
 
 

 
 
a Indicador de sinal 
b Indicador de Gravação de Visita  (Ligado) 
c Indicador da Bateria do Intercomunicador 

Bateria Cheia (Amarelo) 
Pouca Bateria (Vermelho/Intermitente) 

d Indicador de Gravação (intermitente) 
e  ---Sem cartão SD 

Full---Cartão SD cheio 
Err---Erro do cartão SD 

---Cartão SD bloqueado 
 

---Substituição no cartão SD (Activada) 
f Indicador do Cartão SD 

 g Indicador de Espaço Livre do Cartão SD  
h Indicador de ausência de sinal 
i Indicador de resposta 
 j     Duração da gravação 
k Hora do sistema 

Prima OK para aceder a [SD Card Format] 
Seleccione   e prima  OK  para formatar. 
 
 Na primeira utilização, é vivamente 

recomendado que formate o cartão SD. 
 
 Certifique-se que o cartão SD está  

desbloqueado. 
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II. Conhecer o Menu Principal  
D. System Setup 

 
 
A. Camer a Setup 

 
 
 

  Luminosidade da câmara 
Sincronização 

Definição da hora 
Versão do software 
Formato da televisão 
Definições da fábrica 

 
 
 
 
 
 

 
 
B. Recor der Setup 

 
 
III.  Conhecer o Submenu 

A. Configuração da câmara 
1. Camera Brightness

 
 

Gravação de visita 
Formatar o cartão SD 
Substituição no cartão SD 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. Event List 

 2.Pairing

prima OK para aceder à barra de regulação da Luminosidade da Câmara 
Prima       Para regular a  Luminosidade, prima  OK para confirmar e sair. 

                                                                    O ficheiro gravado vai ser guardado numa pasta com  
a data da gravação. 

                                                                                                                                                                                                            Prima OK para aceder ao menu de 
Sincronização 

                                                                                                                                                                                                            Depois prima OK ,o sistema vai entrar  
                  em contagem decrescente a partir de 

  60 segundos. Prima a tecla de 
sincronização do intercomunicador no 
espaço de 60 segundos. Assim que a 
sincronização ficar concluída, vai 
apresentar a imagem transmitida pelo 
intercomunicador. 


